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A Boom Tekercs 

                                        

Tárolási megoldások 

1. Rakparti Boom Tekercs 

A tekercs és az ajánlott hajtómű összhangban vannak a közösségi (EC) szabványok követelményeivel. 
A felszerelés acélvázán és azonosító tábláján szerepel az EC monogram.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

A RAKPARTI BOOM TEKERCS MŰSZAKI JELLEMZŐI 

 Építőanyagok: galvanizált acél 

  Festés: opcionális 

  Védő vászon 650 g/m² 

  Hajtómű : hidraulikus erőgép 

  Mozgatás: villástargonca vagy daru 

  Méretek : Ø 1 m - 2.5 m (1.09 yd. - 2.73 yd.), hosszúság : 1 - 6 m (1.09 yd. - 6.56 yd.) 

 Az akadály hossza: 500 m-ig (546.80 yd.) 

  Egyedi gyártás: attól függően, hogy milyen típust és hosszúságot szeretne raktáron tartani 

 



 

 

 
 

 

Alternconsult Kft. 

Innovatív megoldások 

 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 29. 
Tel: +36-62-533-227  
Fax: +36-62-533-228 
Mobil: +36-30-955-1317 
E-mail: jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu 
Web: www.alternconsult.hu  

 
 

A Boom Tekercs 

                                        

Tárolási megoldások 

2. Tengeri Boom Tekercs 

A tekercs és az ajánlott hajtómű összhangban vannak a közösségi (EC) szabványok követelményeivel. 
A felszerelés acélvázán és azonosító tábláján szerepel az EC monogram.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tekercset ugyanúgy gyártják, mint a rakparti verziót, megerősített csövekkel és sarkokkal 
(erősebb szakaszok), illetve megerősítő lemezek hozzáadásával, hogy a nyílt tengeren való 
használat is biztosított legyen.  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A TENGERI BOOM TEKERCS MŰSZAKI JELLEMZŐI 

  Építőanyagok: galvanizált acél 

  Festés: opcionális 

  Védő vászon 650 g/m² 

 Hajtómű : hidraulikus erőgép 

  Mozgatás: villástargonca vagy daru 

  Méretek : Ø 1 m - 2.5 m (1.09 yd. - 2.73 yd.), hosszúság : 1 - 6 m (1.09 yd. - 6.56 yd.) 

 Az akadály hossza: 500 m-ig (546.80 yd.) 

  Egyedi gyártás: attól függően, hogy milyen típust és hosszúságot szeretne raktáron tartani 
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3. A Boom Tekercs konténeres verzióban 

A tekercs és az ajánlott hajtómű összhangban vannak a közösségi (EC) szabványok követelményeivel. 
A felszerelés acélvázán és azonosító tábláján szerepel az EC monogram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BOOM TEKERCS KONTÉNERES VERZIÓJÁNAK MŰSZAKI JELLEMZŐI 

  Építőanyagok: galvanizált acél 

  Festés: opcionális 

  Védő vászon 650 g/m² 

 Hajtómű : hidraulikus erőgép 

  Mozgatás: villástargonca vagy daru 

  Méretek : Ø 1 m - 2.5 m (1.09 yd. - 2.73 yd.), hosszúság : 1 - 6 m (1.09 yd. - 6.56 yd.) 

 Az akadály hossza: 500 m-ig (546.80 yd.) 

  Egyedi gyártás: attól függően, hogy milyen típust és hosszúságot szeretne raktáron tartani 
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4. A Boom Tekercs Dízel Tápellátása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DÍZEL TÁPELLÁTÁS MŰSZAKI JELLEMZŐI 

  Motor: Léghűtéses Dízel 

 Teljesítmény: 7.5 HP (5.5 kW) 

  Gyorsasság: 3600 rpm 

  Olajszint és hőmérsékletmérő 

 Hidraulikus kiáramlás: 12 l/perc 

 Anyagok: galvanizált acél 

  Festés: opcionális 

  Dimenziók: H*SZ*M = kb. 1050*650*900 mm 

  Súly: környezeti 150 kg (330.69 lb.) 

  Kerék: 2 db 

  Tömlők: 2 készlet * 15m (16.4 yd.) gyorsan felszerelhető hidraulikus tömlők 
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5. A Boom Tekercs Elektromos Tápellátása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AZ ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS MŰSZAKI JELLEMZŐI 

   Motor: Elektromos 400 V 

  Teljesítmény: 5.5 kW 

  Opciók : ATEX II 

 Olajszint és hőmérsékletmérő 

 Hidraulikus kiáramlás: 12 l/perc 

 Anyagok: galvanizált acél 

  Festés: opcionális 

  Dimenziók: H*SZ*M = kb. 1050*650*900 mm 

  Súly: környezeti 150 kg (330.69 lb.) 

  Kerék: 2 db 

  Tömlők: 2 készlet * 15m (16.4 yd.) gyorsan felszerelhető hidraulikus tömlők 

 


