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Hogyan válasszunk készenléti aggregátort? 
 

A mai változó gazdasági környezetben a hatékonyságra való törekvés, az energia- és 
környezettudatos termelés és gazdálkodás mellett kifejezetten fontos fókusz a folyamatos 
biztonság. 
Hisszük, hogy alap rendszerelem kell legyen az üzemi, telephelyi működésben egy olyan jól 
méretezett készenléti aggregátor, amely folytonosságot biztosít hosszabb áramkimaradás 
idejére is ezzel garantálva a tervezett eredményeket, így a berendezés saját gyors 
megtérülését is. 
 
 

 
 
 
 
 
Gyártói specifikációk 
Célunk, hogy a világ vezető motor-, illetve generátorgyártóival szerelt és az alkalmazott 
innovatív technológiai megoldásokkal olyan terméket válasszunk Önnek, mely bizonyítani 
fogja kiválóságát.  
 

• Európai lézer- és robottechnológiás gyártás; 

• Korszerű festőüzem; 

• Világszínvonalú Sincro, Stamford generátorok, ComAp vezérlés; 

• Megbízható Perkins, Iveco, Scania, Baudouin, Yanmar, Mitsubishi motorok készletről, 

• akár helyben elérhető alkatrészek. 
 

Hatékony teljesítmény méretezés 
• Az aggregátorról üzemeltetni kívánt teljesítmény maximum az aggregátor 

teljesítményének 75%-a legyen. 

• Az áramfejlesztő 30% terhelés alatt NE üzemeljen.  

• Az aggregátor teljesítményére úgy kell tekinteni, mint egy autó és/vagy motor 
teljesítményére: nem lehet FOLYAMATOSAN 100%-os terhelésen használni. 

 
Kivitel és elhelyezési opciók 
Burkolat nélkül, beltéri telepítés 

• Ideális helyi körülmények között ajánlott 

• Extra és egyedi telepítési megoldásokat kíván:  
füstgázelvezetés, kémény, hideg levegőellátás,  
zajcsillapítás stb. 

 
Zajcsillapított, időjárásálló kültéri burkolat 
Egyszerűbb, gyorsabb és költséghatékonyabb a telepítés. 
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Kültéri telepítés során felmerülő igények: 

• gépalap (betonalap) 

• földmunka és kábelezés, 

• kültéri HDK szekrény 

• Bekötés, üzembe helyezés 

• Telepítési költség minimális (ha nincs távola betáptól  
és a fogyasztóktól) 

 
Hasznos tippek 
A készenléti dízel aggregátorokat parafin és biodízelmentes gázolajjal is tudjuk szállítani. 
Ez akkor lehet fontos szempont a kiválasztásnál, ha sokat áll üzemen kívül a gép, az ilyen 
üzemanyag hosszú idő alatt sem válik szét vagy ülepszik meg a tankban. 

 
Műszaki specifikációk  

Hálózati-Dízel átkapcsoló (ATS) 

• beltéri zárt vagy kültéri időjárásálló szekrényben talajra, falra vagy oszlopra, de 
tokozatban is elérhető; 

• elektromos szolgáltatói hálózatra kapcsolt aggregátorok esetén; 

• néhány típusnál beépített tartozék. 
 
GSM/GPRS kommunikációs modul 

• SMS-t küld áramszünet esetén; 

• távfelügyeletre alkalmas böngészőben vagy applikációban. 
 

Ethernet/Internet kommunikációs kártya 

• távfelügyeletre alkalmas böngészőben vagy applikációban. 
                                 
ComAp vezérlők 

• kézi-, vagy távindítású áramfejlesztő felhasználásra; 

• teljes körű áramfejlesztő vezérlő  
 

 
Szolgáltatásaink 

• Szerződéses és eseti karbantartás országosan; 

• Rendelkezésre állás: karbantartási szerződéssel telefonos támogatás nyújtása, 
távfelügyeleti hibafigyeléssel; 

• Készenlét: karbantartási szerződés esetén biztosítjuk a hiba bejelentésétől számított 
megjelenést 4 órás megjelenéstől következő munkanapos megjelenésig számos 
változatban; 

• Minden dízel készenléti aggregátort kiszállítva, beüzemelve adunk át akár kiterjesztett 
garanciával is. 

 
Váltson velünk a biztonságra! 
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